PRZEDMIAR ROBOT

Opracowat : SPIN-B, ul. Wardyriskiego, 27-400 Ostrowiec $w.

Nazwa zadania
Adres inwestycji
Nazwa inwestora

Adres inwestora

: Rewitalizacja Miasta Opatowa — modernizacja budynku PHU FORTIS
: Plac Obroricéw Pokoju 23, 25, 27-500 Opatéw
: PHU FORTIS

: Plac Obroricéw Pokoju 23, 25, 27-500 Opatéw



Zakres robot obejmujacych przedmiot zaméwienia "

- wykonanie kostki brukowej ( demontaz i utozenie)

-wykonanie prac remontowych wewnatrz budynku

-modernizacja sieci monitoringu i sieci komputerowej oraz wymiana o$wietlenia w technologi LED
- czgsciowe docieplenie budynku wraz z wymiana obrébek blacharskich
-konserwacija scian zewnetrznych budynku ( wykonanie struktury )

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej ( 30-35 kW)

-wymiana czgsci pokrycia dachowego

-przebudowa kottowni

-montaz suszarek kieszeniowych na fotokomarke

-wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej

Szczegotowy opis zlecenia.

Ad.1. Wykonanie kostki brukowej (demontaz i utozenie);

Zakres prac:

- demontaz istniejacej kostki brukowej na powierzchni 270m2;

- wykonanie nowej podbudowy stopieii zageszczenia na powierzchni 270m2:
- utoZenie nowej kostki brukowej gr 6 cm na powierzchni 270m2:

Ad.2. Wykonanie prac remontowych wewnatrz budynku;

Zakres prac:

- wymiana istniejacej podiogi wraz z wykonaniem podioza pod panele . Zerwanie starych desek ,utoZenie piyty
OSB gr 20 mm na legarach ,utozenie paneli grubosci 8mm (powierzchnia pomieszczenia 20 m2)

- malowanie sufitu i $cian na powierzchni 50m2;

- wymiana drzwi wewnetrznych (drzwi antywtamaniowe) wymiar otworu w $wietle osciezy 1,21x2,05m;

- wymiana drzwi antywtamaniowych wewnetrznych o wymiarach 0,8x2,0m (w $wietle oscieznicy) 3szt.;

Ad.3. Modernizacija sieci monitorinqu i sieci komputerowej - montaz 2 kamer zewnetrznych , 9 kamer
wewnetrznych , wymiana rejestratora , wzmacniacz radiowo-wezlowy PA z podziatem na min. 3 strefy ,
rozprowadzenie przewodow

Ad.4. Czesciowe docieplenie budynku wraz z wymiana obrobki blacharskiej;
Zakres prac:

- docieplenie Scian zewngtrznych budynku styropianem o grubosci 2 /em/ i wykoriczeniu ich tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym na siatce, powierzchnia 160m2;

- docieplenie Scian zewngtrznych budynku styropianem o grubosci 10 /cm/ i wykoriczeniu ich tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym na siatce, powierzchnia 200m2

-Wykonanie wymiany blachy na czesci budynku . Blacha polozona na listwach drewnianych na istniejacej
blasze . Blacha trapezowa powlekana w kokorze brazu wysokosé trapezu 35 mm ( T35) Powierzchnia 140 m2

- wykonanie konserwacii i obrobki blacharskiej kominow, szt.; wymiana rynien i rur spustowych - ok.20 mb.
Powyzsze prace elewacyjne nalezy wykonaé w taki sposob aby nie zostat zmieniony pierwotny wyglad
budynku pod wzgledem detali architektonicznych takich jak gzymsy i boniowanie.

Ad.5. Konserwacija $cian zewnetrznych budynku (wykonanie struktury);
Zakres prac:
- pomalowanie $cian zewnetrznych farbg elewacyjng na powierzchni 85m2;

- utozenie tynku cienkowarstwowego silikonowego na $cianie zewnetrznej o powierzchni 55m2;

Ad.6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

Zakres prac:
- wykonanie konstrukcji do montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku;
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- minimalna moc przytaczeniowa ok 30-35 kW;

Ad.7. Wymiana czesci pokrycia dachowego;

Zakres prac:

- Ulozenie nowej blachy trapezowej na istniejacym pokryciu dachu (bez demontazu istniejacej blachy
trapezowej) powierzchni 140m2;

8. Przebudowa kottowni;
Zakres prac:

- Wymiana 2 piecow gazowych o mocy 24kW-32 kW kazdy (piece kondensacyjne jednofunkcyjne);
- wymiana wodnych instalacji peryferyjnych w/w piecow:

Ad.9. Remont tazienki;

Zakres prac:

- Wymiana pisuaru

- instalacja dwoch suszarek do rak (kieszeniowych na fotokomorke);

- zalozenie |uster fazienkowych 2szt. (powierzchnia pojedynczego lustra 1m?)
- wymiana wentylatoréw fazienkowych osiowych 4 kpl

- wymiana opraw o$wietleniowych na LED 5 kpl.

Ad.10. Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej;
Zakres prac:

- wymiana drzwi zewngtrznych antywtamaniowych (wymiar w $wietle otworu 1,0 x 2,30m)
- wymiana drzwi zewnetrznych antywtamaniowych (wymiar w $wietle otworu 1,0 x 2,00m)
-wymiana drzwi zewngtrznych antywtamaniowych (wymiar w $wietle otworu 1,6 x 2,10m)
Drzwi zewnetrzne drewniane ze szprosem drewnianym, szyba antywlamaniowa 4mm Stopsol brazowa, szyba

wewnetrzna 33.2 PN Top New plus argon. Dodatkowo drzwi musza posiadaé frezowane logo restauracji w
formie uzgodnionej ze Zleceniodawca.
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
11 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
0805-03 nieregularnej o wysoko$ci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
2| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa | m2
0115-01 z domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego
18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
270 N m2 270,000
RAZEM 270,000
3| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
0511-01 6 cm na podsypce piaskowej
270 m2 270,000
RAZEM 270,000
4 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na | m2
0501-01 gwozdzie - do 61 deszczutek na 1 m2 posadzki
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR 2-02 Podkfady betonowe na poditozu gruntowym m3
1101-01
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
6| KNR 2-02 podktad pod plyty OSB m2
1110-05
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
7| KNR 2-02 podloga z plyt OSB m2
1110-04
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
8| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych winilowych m2
202 1136-01 8mm
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
9] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitéw
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
10] KNNR-W 3 demontaz i montaz nowych drzwi antywlamaniowych | szt
0702-04 wewnetrznych 0.8x2.0
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2
2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 2 cm
160 m2 160,000
RAZEM 160,000
12| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - | m2
2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian gr.10 cm
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
13| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych | m2
0933-01 tynkow dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
14] KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - | m2
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
360 m2 360,000
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 360,000
15| KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i pasow | m2
0530-03 elewacyjnych z blachy z cynku o szerokosci do 25 cm
- konserwacja i obrdbki blacharskie komindw 6 szt
12,96 m2 12,960
RAZEM 12,960
16/ KNR 4-01 wymiana i uzupetnienie rynien i rur spustowych m
0528-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
17| KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m| m2
1604-01
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
18| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
1505-11 powierzchni zewnetrznych - betonu bez gruntowania
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
19 KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne o gotowej konsystencji m2
1004-01 odpornej na wplywy atm., gr. 2,0 mm
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
20] KNR 5-08 Montaz konstrukcji z elementow 'U'- konstrukcje szt.
0712-07 rézne z ksztattownikéw 22 i 44 lub ceownikéw 35
pojedyncze lub sktadane
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
21 KNNRS5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - | szt
1101-01 1 mocowanie
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
22| KNNRS5 ogniwa fotowoltaiczne o masie do 20 kg - moc 380- | szt
0406-04 420 W
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
23| NNRNKB (z.V1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o m2
202 0538-04 nachyleniu potaci ponad 85 % blachg powlekang
trapezowag na tatach
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
24| KNR-W 2-15 Piec gazowy wody przeplywowej kpl.
0315-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-15 instalace przy piecach m
0303-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
26/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z ruri | szt.
0206-02 ksztaltek Zeliwnych o $r. nom. 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27| KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z ruri | szt.
0206-02 ksztaltek zeliwnych o §r. nom. 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ szt.
0107-02 doptywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3,000
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Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 3,000
29[ KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejsc szt
0107-02 doptywowych do zaworow wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30| KNR 2-15 wymiana Montaz pisuaréw pojedynczych kpl.
0225-02 i
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 5-08 instalacja suszarek do ra ( kieszeniowe na szt.
0404-01 fotokomaérke
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32 kal montaz luster tazienkowych -pow. 1m2 szt
2 szt 2,000,
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne antywlamaniowe -1x2.30 m2
1040-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-02 Drzwi antywlamaniowe 1.0x2.0 m2
1040-01
1 m2 1,000
RAZEM| 1,000
35| KNR-W 2-02 Drzwi antywlamaniowe 1.6x2.10 m2
1040-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
36|/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne ze szprosami szt
1020-02 drewnianym , szyba antywtamaniowa 4 mm Stopsol
brazowe , szyba wewnetrzna 33.2 PnTop New plus
argon . DRZWI POWINNY POSIADAC LOGO
RESTAURACJI
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j - szt.
0501-03 monitor TVU , kamery , przewody wielozylowe , szafy
dystrybucyjne , zasilacz UPS , montaz zasilacza,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych z blachy stalowejz | szt.
0606-06 kloszem z tworzyw sztucznych Iub rastrem
metalowym wzglednie z tworzyw szt. 3x40 W
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
39] KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego GP-2 kpl.
0516-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR-W 2-17 demontaz , wymiana istniejacych wentylatorow szt.
0205-01 osiowych w WC
4 szt. 4,000
RAZEM 4,
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